Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

= Descrizione prodotto

Hoval Circolatore Gemellare Connesso

» Pompa gemellare ad alta efficienza con
regolazione elettronica

» Pompa di circolazione con bassissimi costi
di esercizio, per montaggio su tubo

« Utilizzabile per tutte le applicazioni
di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione

» Comando manuale a un pulsante per:
- pompa on/off

+ Scelta del tipo di regolazione:

- Ap-c (pressione differenziale costante)

- Ap-v (pressione differenziale variabile)

- Ap-T (pressione differenziale in base
alla temperatura) mediante monitor IR/
chiavetta IR, Modbus, BACnet, LON o
CANopen

- Q-Limit per la limitazione della portata
volumetrica massima (impostazione solo
tramite chiavetta IR)

- modo di regolazione automatico
(impostazione numero di giri costante)

- regime ridotto automatico (ad
autoapprendimento)

- impostazione valore nominale o numero
di giri

+ Display grafico pompa con indicatore

girevole per disposizione orizzontale e

verticale del modulo, per la visualizzazione

di:

- stato di esercizio

- tipo di regolazione

- valore nominale della pressione
differenziale o del numero di giri

- messaggi di errore e di avvertimento

» Motore sincrono con tecnologia ECM con
massimo rendimento ed elevata coppia di
spunto, funzione di sblocco automatico

+ Spia di segnalazione guasto, segnalazione
cumulativa di guasto a potenziale zero,
interfaccia IR per comunicazione senza fili
con il dispositivo di comando e assistenza
monitor IR/chiavetta IR

+ 1 slot cad. per moduli IF Stratos con
interfacce per sistemi di automazione degli
edifici o gestione di pompe gemellari

» Corpo pompa in ghisa grigia con
rivestimento mediante cataforesi, girante in
plastica rinforzata con fibra di vetro, albero
in acciaio inox con boccole in carbone
impregnato di metallo

Motore

Tensione 1x230 V, frequenza 50/60 Hz
Grado di protezione IP X4D

Classe di isolamento F

Protezione motore integrata

H/m ﬁ*.ﬁv
Temperatura del fluido di pompaggio 16 N ™ girgllare Connesso
alla temperatura ambiente max \ \ \
+40 °C: -10 °C...+110 °C 14 \ \\ ‘\
. PP Bt — \----_ [~ -~~‘~ =
Attacchi \ N ~ \
DN 32 - DN 100 con attacchi flangiati senza 10 \ ~
controflange, viti e guarnizioni. T AN \ \\
DN 32 - DN 65 incl. rondelle per viti flangiate 8 AN AN N
PN6/10). \ \ \
(PN6/10) ] N ~
Esecuzione su richiesta 4 DN 32 \ DN 40 < DN 50 ) DN 65,/ DN 80 \
Compensatori per 'adattamento della e é —
lunghezza di montaggio in caso di pompe 2 — — ——
sostitutive, vedere il capitolo “Modelli a — —|
confronto % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q/mh
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Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 32/12

Curve caratteristiche Curve caratteristiche
Ap-c (costante) Ap-v (variabile)
Vv \%
0 2 4 6 mis 0 1 2 3 4 5 6 7 mls
H/m Gemellare Connesso 32/12 | p/kPa Hm Gemellare Connesso 32/12 | p/kPa
1~230 V- DN 32 1~230 V- DN 32
10 @+® L 100 a+a
,K -_———a -——a
8 A \ L 80 8 L 80
= X - %
1
6 I 60
S
4 / ) L 40 4 > N3 L 40

-
/ ‘ =
2 - 20
e // & //
/i
0 >~ 0 0 — 0
0 4 8 12 16 20 Qmh 0 4 8 12 16 20 Qmh
0 1 2 3 4 5 6 Qs 0 1 2 3 4 5 6 Qlis
Py/W Py/W
600 i max. 600 e o
w0 - S PSS e
400
——— —F 7~
= R =
200 —— . 200 =" —1— -
ﬁ P } Circolatore b = - P :} Circolatore
0 — Connesso 32/12 0 ;5—_ min. Connesso 32/12
0 4 8 12 16 20 Qm3h 0 4 8 12 16 20 Qm?h
Disegno quotato Disegno quotato flangia
110 130 57 204 PN 6/10
DN 32
N
- ( A I ) ]_J_
©lo § B S i
oOf— A i ~— o
T L PlH @ 7
T T L AR

=

)
2

220
|
~)
|
(‘%
4

< N~
o ha
n n n
4t’u A i in 7
Pg 13,5 / Pg 9
Dati tecnici Dati tecnici
Denominazione Gemellare Connesso 32/12 Denominazione Gemellare Connesso 32/12
Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 3/10/16 m
Diametro nominale flangia DN 32 Peso netto ca. m 16,5 kg
Pressione nominale PN 6/10 Materiali
Collegamento alla rete 1~230V, 50/60 Hz Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)
Numero di girin 1400 - 4800 1/min . Plastica (PPS - 40% rinforzato con
Girante fibra di vetro)
Potenza nominale del motore P, 200 W
Potenza assorbita P, 12 -300 W Albero pompa Acciaio inox (X30CR13)
Corrente assorbita // Corrente allavviamento ' 0,22 - 1,32 A/ 2x8 A Boccole Carbone impregnato di metallo
" Rispettare la corrente allavviamento
Schema di cablaggio Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla
VDI 2035)

f

I

I

el(e) 0](@)

! Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le

[ prestazioni idrauliche)
L N PE SSM

Campo di impiego consentito

SSM: Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente chiuso Campo di temperatura con

conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~) Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C
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Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare

con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 40/8

Curve caratteristiche
Ap-c (costante)
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Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 40/8

Curve caratteristiche
Ap-v (variabile)
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Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 40/8

Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23
Diametro nominale flangia DN 40
Pressione nominale PN 6/10

Collegamento alla rete 1~230 V, 50/60 Hz
1400 - 4800 1/min
200 W

12-300 W

Numero di girin

Potenza nominale del motore P,
Potenza assorbita P,

Corrente assorbita // Corrente all'avviamento ' 0,22 - 1,32 A/ 2x8 A

" Rispettare la corrente allavviamento

Schema di cablaggio

EOO('%OO
|
I

I
L N PE sSsMm

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente

chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Con riserva di modifica, 1.10.2016

Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 3/10/16 m

Peso netto ca. m 17 kg

Materiali

Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)

Plastica (PPS - 40% rinforzato con
fibra di vetro)

Acciaio inox (X30CR13)

Girante

Albero pompa

Boccole Carbone impregnato di metallo

Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)

Campo di impiego consentito

Campo di temperatura con

Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C
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Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare

con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 40/12

Curve caratteristiche
Ap-c (costante)
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Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 40/12

Curve caratteristiche
Ap-v (variabile)

v
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Disegno quotato flangia
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Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 40/12

Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23
Diametro nominale flangia DN 40
Pressione nominale PN 6/10

1~230V, 50/60 Hz
1400 - 4600 1/min
450 W

25-550 W
0,20-2,40A/2x8 A

Collegamento alla rete

Numero di girin

Potenza nominale del motore P,

Potenza assorbita P,

Corrente assorbita // Corrente all'avviamento

" Rispettare la corrente allavviamento

Schema di cablaggio
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Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente
chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 5/12/18 m

Peso netto ca. m 25 kg

Materiali

Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)

Plastica (PPS - 40% rinforzato con
fibra di vetro)

Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)

Girante

Albero pompa

Boccole Carbone impregnato di metallo

Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)
Campo di impiego consentito

Campo di temperatura con

Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C

Con riserva di modifica, 1.10.2016




Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 40/16

Curve caratteristiche Curve caratteristiche
Ap-c (costante) Ap-v (variabile)
v v
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Dati tecnici Dati tecnici
Denominazione Gemellare Connesso 40/16 Denominazione Gemellare Connesso 40/16
Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 7/15/23 m
Diametro nominale flangia DN 40 Peso netto ca. m 44 kg
Pressione nominale PN 6/10 Materiali
Collegamento alla rete 1~230V, 50/60 Hz Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)
Numero di girin 950 - 3500 1/min . Plastica (PPE - 30% rinforzato con
Girante fibra di vetro)
Potenza nominale del motore P, 650 W
Potenza assorbita P, 35- 800 W Albero pompa Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)
Corrente assorbita // Corrente allavviamento ' 0,30 - 3,50 A/ 2x16 A Boceole (CELL O IR EL CllmE 1
" Rispettare la corrente allavviamento
Schema di cablaggio Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

f

I

I lojo| @ |olo

! Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
[ prestazioni idrauliche)

L N PE SSM

Campo di impiego consentito

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente Campo di temperatura con 10 °C..+110 °C
chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1A, 250 V ~)  Temperatura ambiente +40°C
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Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare

con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 50/8

Curve caratteristiche
Ap-c (costante)
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Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 50/8

Curve caratteristiche
Ap-v (variabile)
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Dati tecnici
Denominazione

Gemellare Connesso 50/8

Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 3/10/16 m

Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23
Diametro nominale flangia DN 50
Pressione nominale PN 6/10

Collegamento alla rete

Numero di girin

Potenza nominale del motore P,

Potenza assorbita P,

Corrente assorbita // Corrente all'avviamento

" Rispettare la corrente allavviamento

Schema di cablaggio

EOO(-%OO
|
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I
L N PE

SSM

SSM:

1~230V, 50/60 Hz
1400 - 4800 1/min
200 W

12-300 W
0,22-1,32A/2x8 A

Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente
chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Peso netto ca. m

19 kg

Materiali

Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)

Plastica (PPS - 40% rinforzato con
fibra di vetro)

Acciaio inox (X30CR13)

Girante

Albero pompa

Boccole Carbone impregnato di metallo

Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)

Campo di impiego consentito

Campo di temperatura con

Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C

Con riserva di modifica, 1.10.2016




Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 50

Curve caratteristiche Curve caratteristiche
Ap-c (costante) Ap-v (variabile)
v v
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Dati tecnici Dati tecnici
Denominazione Gemellare Connesso 50/12 Denominazione Gemellare Connesso 50/12
Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 5/12/18 m
Diametro nominale flangia DN 50 Peso netto ca. m 27 kg
Pressione nominale PN 6/10 Materiali
Collegamento alla rete 1~230V, 50/60 Hz Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)
Numero di girin 1400 - 4600 1/min . Plastica (PPS - 40% rinforzato con
Girante fibra di vetro)
Potenza nominale del motore P, 500 W
Potenza assorbita P, 25 - 590 W Albero pompa Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)
Corrente assorbita // Corrente all'avviamento ' 0,20 - 2,60 A/ 2x8 A Boceole (CELLeBm i CllmEEl
" Rispettare la corrente allavviamento
Schema di cablaggio Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)
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! Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le

[ prestazioni idrauliche)
L N PE SSM

Campo di impiego consentito

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente Campo di temperatura con

chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~) Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C
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Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 50/16

Curve caratteristiche Curve caratteristiche
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Dati tecnici Dati tecnici
Denominazione Gemellare Connesso 50/16 Denominazione Gemellare Connesso 50/16
Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 7/15/23 m
Diametro nominale flangia DN 50 Peso netto ca. m 48 kg
Pressione nominale PN 6/10 Materiali
Collegamento alla rete 1~230 V, 50/60 Hz Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)
Numero di girin 950 - 3400 1/min . Plastica (PPE - 30% rinforzato con
Girante fibra di vetro)
Potenza nominale del motore P, 1050 W
Potenza assorbita P, 40 - 1250 W Albero pompa Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)
Boccole Carbone impregnato di metallo

Corrente assorbita // Corrente allavviamento ' 0,30 - 5,50 A/ 2x16 A
" Rispettare la corrente allavviamento

Schema di cablaggio Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)

EOO('%OO
|
I

I
L N PE SSM Campo di impiego consentito
Campo di temperatura con 210 °C..+110 °C

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente Temperatura ambiente +40°C

chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Con riserva di modifica, 1.10.2016




Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare

con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 65/12

Curve caratteristiche
Ap-c (costante)
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Dati tecnici

Curve caratteristiche

Ap-v (variabile)
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Dati tecnici

Denominazione

Gemellare Connesso 65/12

Denominazione

Gemellare Connesso 65/12

Indice di efficienza energetica (EEI)
Diametro nominale flangia

Pressione nominale

Collegamento alla rete

Numero di girin

Potenza nominale del motore P,

Potenza assorbita P,

Corrente assorbita // Corrente all'avviamento

" Rispettare la corrente allavviamento

<0,23

DN 65

PN 6/10

1~230V, 50/60 Hz
950 - 2800 1/min

650 W

38 - 800 W
0,30-3,50A/2x16 A

Altezza minima di ingresso a 50/ 95/ 110 °C

Peso netto ca. m

7/15/23m
49,4 kg

Materiali

Corpo pompa
Girante

Albero pompa

Boccole

Ghisa grigia (EN-GJL-250)

Plastica (PPE - 30% rinforzato con
fibra di vetro)

Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)

Carbone impregnato di metallo

Schema di cablaggio

EOO(-%OO
|
I

I
L N PE SSM

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente

chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Con riserva di modifica, 1.10.2016

Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)

Campo di impiego consentito

Campo di temperatura con

Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C

77



Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 65/16

Curve caratteristiche
Ap-v (variabile)

Curve caratteristiche
Ap-c (costante)
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Dati tecnici Dati tecnici

Denominazione Gemellare Connesso 65/16

Denominazione

Gemellare Connesso 65/16

Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 Altezza minima di ingressoa 50/95/110°C 7/15/23 m
Diametro nominale flangia DN 65 Peso netto ca. m 51 kg
Pressione nominale PN 6/10 Materiali

Collegamento alla rete
Numero di girin
Potenza nominale del motore P,

Potenza assorbita P,

Corrente assorbita // Corrente allavviamento '

" Rispettare la corrente allavviamento

1~230V, 50/60 Hz
950 - 3400 1/min
1200 W

40 - 1450 W
0,30-6,40A/2x16 A

Corpo pompa
Girante

Albero pompa

Boccole

Ghisa grigia (EN-GJL-250)

Plastica (PPE - 30% rinforzato con
fibra di vetro)

Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)

Carbone impregnato di metallo

Schema di cablaggio

(—%OO

I
L N PE

EOO
|
I

SSM

Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente
chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1 A, 250 V ~)

Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)

Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
2035)

Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
prestazioni idrauliche)

Campo di impiego consentito

Campo di temperatura con

Temperatura ambiente +40°C -10°C..+110°C

Con riserva di modifica, 1.10.2016




Hoval Circolatore Gemellare Connesso

Per Riscaldamento, Condizionamento e Solare
con possibilita di connessione al sistema di regolazione Hoval TopTronic®

m Dati tecnici/curve caratteristiche

Hoval Circolatore Gemellare Connesso 80

Curve caratteristiche Curve caratteristiche
Ap-c (costante) Ap-v (variabile)
A\ v
0 ! 2 3 4 5 6 mis 0 ! 2 3 4 5 6 mis
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Dati tecnici Dati tecnici
Denominazione Gemellare Gemellare Denominazione Gemellare Gemellare
Connesso 80/12 Connesso 80/12 Connesso 80/12 Connesso 80/12

) R : E B - o
Indice di efficienza energetica (EEI) <0,23 <0,23 1A1It§§éa minima di ingresso a 50 / 95 / 7/15/23m 7/15/23m
Diametro nominale flangia DN 80 DN 80
Pressione nominale PN 6 PN 10 Peso netto ca. m 61k 61kg
Collegamento alla rete 1~230V, 50/60 Hz 1~230V, 50/60 Hz ~ Materiali

hi igia (EN-GJL-2
Numero di girin 900 - 3300 1/min 900 - 3300 1/min Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-250)
. e )
Potenza nominale del motore P, 1300 W 1300 W Girante ;I?,Settl::; (A7 = 200 b e D ER e
Potenza assorbita P, 70 = TR0 [F0= TS0 Albero pompa Acciaio inox (X30Cr13/X46Cr13)
Corrente assorbita // Corrente all'avviamento ! 0,30-6,80A/2x16 A Boccole Carbone impregnato di metallo
1 Risnettare la carrente all’avviamentn
Schema di cablaggio Fluidi di pompaggio consentiti (altri fluidi possibili su richiesta)
f ! Acqua di riscaldamento (conforme alle direttive di progettazione Hoval o alla VDI
! 2035
L [o[o] @ [00] )
! ! Miscela di acqua-glicole (max 1:1; a partire da una miscela al 20 % verificare le
[ prestazioni idrauliche)
L N PE SSM
Campo di impiego consentito

SSM:  Segnalazione cumulativa di guasto (contatto normalmente Campo di temperatura con -10°C..+110 °C

chiuso conforme a VDI 3814, carico ammissibile 1A, 250 V ~) ~ Temperatura ambiente +40°C

Con riserva di modifica, 1.10.2016 79






